COMUNE DI __________________

(Provincia di ____________________)

Lavori di _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PROGETTISTA: ________________________________________________________________. 

DELIBERA D'INCARICO in data ______________ n.________________ Esecutiva _______ 

Validazione del progetto esecutivo
(Art.47 e 48 D. P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilauno il giorno .................... del mese di ...................., il sottoscritto __________ ____________________________________., Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori _________________________________________________________________, in contraddittorio con il progettista incaricato, e' convenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale di ________________ ed alla presenza del progettista ha proceduto al controllo dell'identità del progettista confrontandola con la relativa delibera di incarico ed all'esame degli atti progettuali i cui risultati sono riassunti nel documento che segue che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.

	1. Corrispondenza dei nominativi dei progettisti


	1.1 Tabella delle funzioni e degli atti d'incarico

	Nominativo
	Funzione ricoperta
	Atto d'incarico

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	1.2 Tabella di corrispondenza dei nominativi dei progettisti

	Nominativo
	Funzione ricoperta
	firma

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ANNOTAZIONI:


2. 
Verifica la completezza della documentazione progettuale:

	2.1 - Tabella di completezza della documentazione progettuale

	Relazione generale

	documento
	si
	no
	incompleto

	a- illustrazione dei criteri di criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi;
	
	
	

	b- Se il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
	
	
	

	c- Illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato
	
	
	

	d- descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati.
	
	
	

	e- rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi; (solo per progettazioni relative ad opere ed impianti di speciale complessità)

	
	
	

	f- da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste. (solo per progettazioni relative ad opere ed impianti di speciale complessità)

	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA

	Tutti i progetti sulla base del DM 11/03/88, devono essere sempre corredati di una relazione geotecnica, nonché di una relazione geologica nei casi previsti elencati di seguito.

Le norme del DM si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

In particolare si riportano alcuni stralci del DM 11/03/88:
A.2. Prescrizioni generali
"Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove".
B.5.Relazioni sulle indagini
"I risultati delle indagini devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto".
La relazione geologica è prescritta per le opere cui fanno riferimento le sezioni:

E- Manufatti di materiali sciolti,

F- Gallerie e manufatti sotterranei,

G- Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo,

H- Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree,

I- Discariche e colmate,

L- Emungimenti da falde idriche,

M- Consolidamento dei terreni,

O- Ancoraggi,

e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari (come p.e. il Vincolo idrogeologico).

La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le opere, quali:

C.
Opere di fondazione

D.
Opere di sostegno

E.
Manufatti di materiali sciolti,

F.
Gallerie e manufatti sotterranei,

G.
Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo,

H.
Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree,

I.
Discariche e colmate,

L.
Emungimenti da falde idriche,

M.
Consolidamento dei terreni,

N.
Dreni e filtri

O.
Ancoraggi.



	E' contemplata una "semplificazione" nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note.

In questi casi i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi ma l’idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione, così come esplicitamente richiesto dal DM, firmata da un tecnico abilitato (geologo per la relazione geologica, ingegnere per la relazione geotecnica), contenente una raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione.

In particolare "nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note, le indagini in sito e di laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo" (DM 11/03/88 - C.3. Prescrizioni per le indagini).
E’ necessario che il "modesto rilievo" vada valutato in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno ed al fatto che la zona in cui l’opera ricade sia nota dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche dei terreni. Il rilievo di un’opera non dipende solo dalle sue dimensioni ma anche dalle situazioni locali.

A questo proposito risulta quindi difficile dare indicazioni precise e porre un limite volumetrico relativo al modesto rilievo dell’opera, possono comunque essere date alcune indicazioni, a titolo di orientamento:

1. avere una destinazione d’uso non pubblica;

2. ricadere in zone sufficientemente note e con costruzioni esistenti confrontabili;

3. non richiedere l’esecuzione di scavi e/o riporti che alterino significativamente la topografia originaria del terreno;

4. interventi di restauro e/o recupero o manutenzione straordinaria senza interventi sulle fondazioni e senza modifica dei carichi imposti.

L’accertamento del modesto rilievo, soprattutto in relazione alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, dovrebbe essere condotto esclusivamente da un tecnico in possesso dei criteri di valutazione necessari (ingegnere).


	Relazione geologica

	documento
	si
	no
	incompleto

	1. identificazione delle formazioni presenti nel sito
	
	
	

	2. studio dei tipi litologici
	
	
	

	3. struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo
	
	
	

	4. modello geologico-tecnico del sottosuolo
	
	
	

	5. illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici
	
	
	

	6. illustra e caratterizza gli aspetti strutturali
	
	
	

	7. illustra e caratterizza gli aspetti idrogeologici
	
	
	

	8. illustra e caratterizza gli aspetti geomorfologici
	
	
	

	9. illustra e caratterizza gli aspetti litotecnici e fisici
	
	
	

	10. livello di pericolosità geologica
	
	
	

	11. comportamento in assenza ed in presenza delle opere
	
	
	

	12. illustrazione puntuale, sulla base del progetto definitivo, delle soluzioni adottate
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Relazione geotecnica

	documento
	si
	no
	incompleto

	1 - Rilievi, indagini e prove
	
	
	

	2 - Relazione sulle indagini
	
	
	

	3 - Caratterizzazione geotecnica
	
	
	

	4 -
Individuazione delle problematiche geotecniche (comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso)
	
	
	

	5 - 
Calcoli e verifiche Geotecniche (per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno)
	
	
	

	6-
illustrazione puntuale, sulla base del progetto definitivo, delle soluzioni adottate
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Relazione idrologica (ove prevista per tipologia d'opera)

	documento
	si
	no
	incompleto

	1 - 
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Relazione idraulica (ove prevista per tipologia d'opera)

	documento
	si
	no
	incompleto

	1 - 
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Altre relazioni specialistiche

	documento
	si
	no
	incompleto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Elaborati grafici

	documento
	si
	no
	incompleto

	a-
elaborati grafici progetto definitivo
	
	
	

	b-
piante, prospetti e sezioni
	
	
	

	c-
particolari costruttivi
	
	
	

	d-
modalità esecutive
	
	
	

	e - 
elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
	
	
	

	f- 
elaborati relativi alle misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere (ove necessario)
	
	
	

	g-
elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati 
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Calcoli esecutivi delle strutture

	documento
	si
	no
	incompleto

	1. gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10:

· per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:

i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione

· per le strutture metalliche o lignee:


tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature

· per le strutture murarie:

tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
	
	
	

	b-relazione di calcolo:

    1-norme di riferimento,

    2-caratteristiche meccaniche dei materiali

    3-modalità di esecuzione qualora necessarie

    4-analisi dei carichi

    5-verifiche statiche


	
	
	

	c-altro (Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.)
	
	
	


	Calcoli esecutivi degli impianti

	documento
	si
	no
	incompleto

	a-
elaborati grafici (in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie)
	
	
	

	b-
relazione di calcolo
	
	
	

	c-
elencazione descrittiva delle parti di ogni impianto
	
	
	

	d-
caratteristiche funzionali e qualitativedei materiali
	
	
	

	d-
caratteristiche funzionali e qualitativedei macchinari
	
	
	

	d-
caratteristiche funzionali e qualitativedelle apparecchiature
	
	
	

	e-
altro
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	Piano di manutenzione dell'opera

	Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei: 

1. progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro; 

2. progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro; 

3. progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro; 

4. progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge.


	documento
	si
	no
	incompleto

	a-manuale d'uso
	
	
	

	b-manuale di manutenzione
	
	
	

	c-programma di manutenzione

    1-sottoprogramma delle prestazioni
	
	
	

	c-programma di manutenzione

    2-sottoprogramma dei controlli
	
	
	

	c-programma di manutenzione

    3-sottoprogramma degli interventi
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	documento
	si
	no
	incompleto

	Piano di sicurezza e coordinamento
	
	
	

	Computo metrico estimativo
	
	
	

	Cronoprogramma
	
	
	

	Elenco prezzi unitari
	
	
	

	Quadro d'incidenza percentuale di manodopera per categorie di opere o lavori
	
	
	

	Schema di contratto
	
	
	

	Capitolato speciale d'appalto
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




3. Verifica l'adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici :

	Tabella di adeguatezza del progetto

	documento
	si
	no
	suggerimenti

	Relazione
	
	
	

	Relazioni specialistiche
	
	
	

	Elaborati grafici
	
	
	

	Calcoli strutture
	
	
	

	Calcoli impianti
	
	
	

	Piano di sicurezza
	
	
	

	Cronoprogramma
	
	
	

	Schema di contratto
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




4.
Verifica la corrispondenza tra il computo metrico e gli elaborati progettuali.

	Tabella corrispondenza progetto con computo metrico ed elenco prezzi

	Lavorazione
	Elenco prezzi
	Computo metrico
	Progetto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ANNOTAZIONI:


	5. Verifica della corrispondenza tra le prescrizioni del progetto e le clausole contenute nel contratto

	5.1 Tabella di corrispondenza tra progetto e contratto

	contratto
	progetto
	scostamento

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	6. lista delle disposizioni di legge o normative che interessano il progetto

	Legge o Normativa
	Si
	No

	Normativa Urbanistica
	
	

	Normativa Ambientale
	
	

	Normativa Tecnica
	
	

	Normativa di Sicurezza
	
	

	Normativa per il superamento barriere architettoniche
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ANNOTAZIONI:




	7. 
disposizioni inerenti il progetto (correlazione tra le disposizioni spaziali previste dalle varie normative).


	Disposizioni (Standards o altro)
	si
	no
	mancante

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ANNOTAZIONI:




8. lista delle approvazioni di legge necessarie

	Approvazioni di legge necessarie

	Ente
	si
	no

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ANNOTAZIONI:




� h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:


1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 


2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 


3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 


4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 


5. esecuzione in ambienti aggressivi;


6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 


i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;


� h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:


1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 


2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 


3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 


4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 


5. esecuzione in ambienti aggressivi;


6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 


i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;


� 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento della fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.


� 	Se i dati sono desumibili dal progetto e sono coerenti alla norma si risponde si, se non sono coerenti alla norma si risponde no, se i dati non sono desumibili si risponde dato mancante.








1

